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	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

 для подготовки коммерческого предложения на поставку утилизатора тепла дымовых газов

	Подробность и корректность заполнения опросного листа влияет на сроки обработки запроса, правильность подбора оборудования и окончательную стоимость заказа.

	№
	Поле
	Значение

	1
	Организация
	

	2
	Контактное лицо
	

	3
	Телефон 
	

	4
	E-mail
	

	5
	Применение парогенератора, особенности технологического процесса
	

	6
	Какую задачу вы хотите решить при использовании парогенератора
	

	7
	Один парогенератор рассчитан на какое количество потребителей пара
	

	8
	Требуемая производительность по насыщенному пару в кг/час
	

	9
	Требуемое рабочее давление пара МПа (кг/см2)
	

	10
	Требуемая температура пара
	

	11
	Номинальная мощность, кВт
	

	12
	Обеспечение водой:

Водопроводная из центрального водоснабжения – указать давление;

Привозная – указать объём ёмкости
	

	
	Используется ли водоподготовка, какой тип
	

	
	Показатели общехимического анализа воды
	

	
	Электропроводность воды
	

	
	Опции, включенные по умолчанию
	

	
	
	

	
	Сплошной антиэлектрод – защита от котла от прожигания

Регулирование давления

Увеличенная рабочая поверхность электродов

Демпфирующая система (защита насоса от гидроудара)


	Есть

Есть

Есть

Есть



	
	

	
	
	

	
	Возможные дополнительные опции
	

	13
	Конденсат:

С возвратом  / Без возврата (указать)
	

	14
	Система автоматическая продувки парогенератора (подавление накипеобразования, препятствование образованию свищей в котле) Да/Нет
	

	15
	Исполнение котла, электродов, патрубков, фланцев из пищевой нержавеющей стали AISI 304 

Да/Нет
	

	16
	Управление работой парогенератора по температуре (включение/отключение) 

Да/Нет
	

	17
	Защита насоса от сухого хода бесп

Да/Нет
	

	18
	Электронный блок управления мощностью на панели бесп

(точное задание мощности)

Да/Нет
	

	19
	Отключение парогенератора по таймеру 
Да/Нет
	

	20
	Увеличение макс. рабочего давления парогенератора до 8 атм 

Да/Нет
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


